
PW-C40
MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

7,5 LITROWY ZBIORNIK NA 
CHEMIĘ Z NISKIM POBOREM 
DETERGENTU

DUŻE KOŁA UŁATWIAJĄCE 
OBSŁUGĘ SPRZĘTU

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY 
DO OCHRONY POMPY PRZED 
WYSOKIMI TEMPERATURAMI 
W BY-PASS

C I Ś N I E N I E P R Z E P ŁY W  WO DY P O B Ó R  M O C Y

180÷190 
bar

800÷900 
l/h

4,7÷5,1 
kW

I N N OWAC J E

SZC Z E G Ó ŁY

BRANŻA MOTORYZACYJNA

PRZEMYSŁ BUDOWLANY

ROLNICTWO

GMINY

MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO

CIĘŻKI PRZEMYSŁ

N A J C Z Ę Ś C I E J 
W Y KO R Z YST Y WA N E

G6000™
CERAMIC
TECH GUN

MSC™
MULTIFUNCTION 
SAFETY
CONTROL 

BY-PASS

C E C H Y 
C H A R A K T E RYST YC Z N E *

INTELLIGENT 

PROPORTIONAL SWITCHING 

OFF - IPSF
MICRO LEAKKAGE CONTROL 

- MLC

NOZZLE CLOGGED CONTROL 

- NCC

WORKING HOURSCOUNTER 

- WHC

FLOODING PREVENTION 

SYSTEM - FPS

BY-PASS



DA N E  T E C H N I C Z N E
MODELE BY-PASS 

PW-C40 
1813P4 T

PW-C40 
1915P4 T

kod IDAF40249 IDAF40253
 
Ciśnienie bar/Mpa 30-180/3-18 30-190/3-19
Przepływ wody l/h 800 900
Maksymalna temperatura wody na wlocie °C 50 50
Zasilanie Ph-V-Hz/A 3-400-50/9 3-400-50/9,4
Pobór mocy kW 4,7 5,1
Ilość pól silnika / rpm 4-1400 4-1400
Sterowanie BYP BYP
Pompa / głowica / tłoki korbowód/mosiądz/ceramika korbowód/mosiądz/ceramika
Zbiornik na chemię l 7,5 7,5
Ciśnienie podawania detergentu niskie ciśnienie niskie ciśnienie
Wymiary (gł. x szer. dł) cm 74x43x81 74x43x81
Waga Kg 47 52

O P C J O N A L N E  A KC E S O R I A

KOD: LCPR29360 KOD: RCIN10810 KOD: TBAP23853 KOD: LCLC49492 KOD: LCLC49493
LANCA DO 
CZYSZCZENIA PODWOZI 
SAMOCHODOWYCH P90

ZŁĄCZE WĘŻA WĄŻ DO CZYSZCZENIA 
KANALIZACJI   10 m

LANCA DO POSADZEK  0,35 
(DO 1813)

LANCA DO POSADZEK  0,55 
(DO 1925)

KOD: LCPR40040 KOD: LCPR14859 KOD: LCPR13557
WYTWORNICA PIANY 1 l ZESTAW DO PIASKOWANIA  

Ø 1,5 mm (DO 1813P4)
ZESTAW DO PIASKOWANIA   
Ø 1,6  mm (DO 1915P4)

STA N DA R D OW E  W Y P O SA Ż E N I E

KOD: IPPR40020 KOD: LCPR40046 KOD: LCPR40047
PISTOLET G6000 LANCA P580 Ø 1,50AZZ (DO 

1915P4 
LANCA P580 
Ø1,45GLO 
(DO 1813P4) 

KOD: TBAP25324
WĄŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY 
10M 

KOD: SPID24939
LANCA ZE SZCZOTKĄ

KOD: KTRI40313
ZESTAW NAPRAWCZY
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